
يون يتنـافسون علـى جـائزة آغـا خـان المعمـار
من بيروت وحتى بنغلاديش

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

ية أنشأها آغا خان الرابع في عام ، وهي تهدف إلى تحديد ومكافأة المفاهيم هي جائزة معمار
ية التي تلبي احتياجات وتطلعات المجتمعات الإسلامية في مجالات التصميم المعاصر والإسكان المعمار
الاجتماعي وتنمية المجتمع وتحسين وترميم وإعادة الاستخدام والمناطق التي تحتاج للحفظ، فضلا
عن تصميم المناظر الطبيعية وتحسين البيئة، الجائزة تقدم في دورات، كل دورة مدتها ثلاث سنوات

لمشاريع متعددة، الجائزة هي جائزة نقدية مجموعها مليون دولار أمريكي.

تُقدّم الجائزة كل ثلاث سنوات٬ إليك ما قدمته هذا العام من أبرز المشاريع الهندسية٬ والتي يمكنك
ير قراءة وصفها كاملاً من خلال هذا التقر

- مسجد بيت الرؤوف

دكا، بنغلاديش 

ينا تبسوم المهندس المعماري: مار
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بعـد حيـاة صـعبة، وفقـدانها لزوجهـا وأقربائهـا، تبرعـت الزبونـة بجـزء مـن أرضهـا لبنـاء مسـجد ضمـن
الحي، وتم على هذا الأساس تشييد هيكل مؤقت لهذا المسجد. بعد وفاتها، قامت حفيدتها وهي
كثر أحياء ية بأخذ دور الممول، المصمم، الزبون والباني لاستكمال هذا المشروع. في أحد أ مهندسة معمار
مدينة دكا ازدحاماً، ارتفع المسجد فوق قاعدة تتموضع على محور الموقع، مشكلاً زاوية تبلغ  درجة
مـع اتجـاه القبلـة، الأمـر الـذي اسـتدعى الابتكـار في تخطيـط المسـجد. أدُخلـت كتلـة اسـطوانية الشكـل

داخل مربع لتسهيل دوران قاعة الصلاة، وتشكيل أربعة فناءات على الجهات الأربعة.

تشغل القاعة الرئيسة مساحة ترتفع على ثمانية أعمدة طرفية، بينما تشغل المرافق الملحقة المساحة
الموجودة بين الفناء الخارجي والجزء الاسطواني. خلال ساعات النهار، تبقى مصطبة المسجد حافلة
بالنشاط والحيوية، وتعلوا فيها أصوات الأطفال المنشغلين باللعب،  بينما تملأ أصوات الرجال الكبار
جوانب المكان في حواراتهم المستمرة بانتظار لحظة الآذان والدعوة إلى الصلاة. تم تمويل هذا المسجد
واســتخدامه مــن قبــل الســكان المحليين، كمــا اســتمد تصــميمه الإلهــام مــن اســلوب عمــارة مساجــد
السلطنة، فهو يتنفس من خلال جدران من الطوب التي يسهل للهواء النفاذ منها، وذلك بهدف
الحفــاظ علــى التهويــة والــبرودة ضمــن قاعــة الصلاة. في فــترة النهــار، يمتــد الضــوء الطــبيعي ليصــل

جنبات المسجد من خلال كوة في السقف. 



- مركز الصداقة

غايباندا، بنغلاديش
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أن هذا المركز بغرض تدريب طاقم عمال منظمة غير حكومية تعمل مع السكان المحليين الذين
يقطنون مناطق مجاورة  للجزر النهرية. يتضمن هذا البناء الذي بني ضمن عدة أجنحة عدة مكاتب،
ومكتبة، وقاعات للاجتماعات، قاعة للصلاة، وقاعات للشاي، كما تحيط به الساحات والبرك المائية.
يؤجر المبنى ايضاً لعقد الاجتماعات والتدريب والمؤتمرات وذلك للاستفادة من الإيرادات التي يولدها.
اســــتمد هــــذا البنــــاء، المبــــني بــــالطوب المصــــنوع محليــــاً، الاســــتلهام في بنــــائه مــــن آثــــار ماهاثنغــــار
Mahasthangahr الرهبانيـــة الجميلـــة الـــتي تعـــود للقـــرن الثـــالث قبـــل الميلاد، وهـــي آخـــر المواقـــع
الحضرية الأثرية التي تم اكتشافها في بنغلاديش. استخدم الاسمنت المسلح في بناء هذا المبنى، إضافة
إلى الألــواح الخشبيــة والحجــارة في وضــع اللمســات الأخــيرة عليــه، وتتميز أبنيــة المركــز بأنظمــة تهويــة



طبيعية وأسطح خضراء.

يقــع المركــز في منطقــة زراعيــة معرضــة للــزلازل والفيضانــات، وتتصــف تربتهــا بــالضعف، وبالتــالي بقــدرة
منخفضة على التحمل والمقاومة. ونتيجة لذلك، عمد المهندسون لتشييد ساتر طبيعي مع منشأة
للتحكم بضخ المياه. تم تشييد المركز والانتهاء من بنائه بشكل كامل باستخدام الطوب المصنوع باليد
العاملـــة المحليـــة فقـــط. وتتضمـــن مساحـــات المركـــز نســـيج مـــن الأروقـــة، والقاعـــات، والـــبرك المائيـــة،
والمساحات الخضراء، والممرات والظلال. يتألف مركز الصداقة من قسمين، القسم الخارجي والذي
يـدعى بالقسـم كـو، وهـو مخصـص للمكـاتب ،والمكتبـة، وقاعـات التـدريب، والقسـم الـداخلي والـذي
يــدعى بالقســم خــو وهــو عبــارة عــن  مبــنى مخصــص للإقامــة. يمكــن تــدريب  شخــص في الــوقت

نفسه ضمن  قاعات منفصلة للتدريب. يتميز المركز ببساطة بنائه ورهبانية أجوائه. 

- مكتبة يوانير الصغيرة للأطفال ومركز الفنون

بكين، الصين
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تشاير هوتونغ، منطقة هادئة تبعد مسافة كيلومتر واحد عن ساحة تيانانمين في مركز المدينة. يشكل
الرقم  في هذا الحي، الذي يقع إلى جوار أحد المساجد الرئيسية، مايمكن تسميته da-za-yuan أو 
“ساحـة كـبيرة مـن الفـوضى العارمـة”، بعـد أن سـكنتها في وقـت سـابق العـشرات مـن العـائلات. يعـود
تــاريخ بنــاء الساحــة إلى حــوالي - عــام، وقــد تضمنــت فيمــا ســبق معبــداً تحــول إلى مكــان
للسكن في عام . خلال الخمسين أو الستين سنة السابقة، قامت كل أسرة ببناء مطبخ صغير
يبـاً خلال ممارسـات  تجديـد المنطقـة في إضـافي ضمـن الساحـة. وقـد تـم إزالـة جميـع هـذه المطـابخ تقر

السنوات الماضية.

من خلال إعادة التصميم، وإعادة الإحياء، وإعادة الاستخدام لهذه المباني غير النظامية عوضاً من
إزالتها، عمل القائمون على المشروع على إبراز هذه المباني وتقديمها كمواقع تاريخية هامة، وتجسيداً
حقيقياً لحياة بكين المدنية المعاصرة في منطقة هوتونغ والتي تعرضت للإهمال فيما سبق. بالاتفاق
مـع العـائلات في المنطقـة، تـم إنشـاء مكتبـة صـغيرة للأطفـال علـى مساحـة  أمتـار مربعـة، باسـتخدام
رقائق خشبية وضعت تحت أسقف أبنية موجودة مسبقاً. تحت واحدة من أشجار الباحث الصينية
الضخمــة، أعيــد تصــميم أحــد المطــابخ السابقــة ليصــبح معرضــاً صــغيراً للفنــون علــى مساحــة  أمتــار
مربعــة، مبنيــاً مــن الطــوب التقليــدي ذو اللــون الرمــادي المــزرق. مــن خلال هــذا التــدخل البســيط في
الساحــة، تــم تقويــة الروابــط بين المجتمعــات، وإعــادة تنشيــط الحيــاة للســكان المحليين في منطقــة

هوتونغ. 

- متنزه سوبركيلين

كوبنهاغن، الدانمرك 
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كــثر أحيــاء الــدانمرك تنوعــاً مــن حيــث الأعــراق الــتي هــي مساحــة يجتمــع فيهــا الســكان في حــي يعــد أ
تسكنه، بالإضافة إلى عملها كنقطة استقطاب لباقي سكان المدينة. كان الهدف من المشروع أن يتحول
امتلأ الشــا  المكــان إلى معــرض عملاق لأفضــل الممارســات الحضريــة في العــالم. في ربيــع عــام
BIG المقابل لمكتب كوبنهاغن للمهندسين المعماريين بالعنف وأعمال التخريب. وبعد أن انتهت شركة
يـة للتـو مـن تصـميم مسـجد دانمـركي في مركـز المدينـة، وضعـت نصـب عينيهـا الـتركيز علـى (بيـغ) المعمار
مجموعـة مـن النشاطـات والمبـادرات في المساحـات الحضريـة والـتي تعمـل كمحفـز للتكامـل بين العـرق
والدين والثقافة واللغة. اختار المهندسون موقع سوبركيلين في قلب منطقة نوريبرو لتنفيذ مشروعهم
وتقديم وجهة النظر الخاصة بهم، وقرروا البدء بتنفيذ المشروع معتمدين نهجاً خاصاً ينظر للمشروع

كنشاط يتطلب المشاركة القصوى من قبل العموم.

وعوضاً عن إطلاق عملية بهدف التوعية التي ترمي إلى الوصول إلى الحد الأدنى من الوعي والتفاهم
المشــترك، أو محاولــة تصــحيح المواقــف السياســية والتعامــل مــع الأفكــار المســبقة الــتي قــد تحملهــا أي
مقاومــة شعبيــة محتملــة، اقترحــت شركــة بيــغ أن تكــون المشاركــة الشعبيــة قــوة أساســية ومحركــة في



مرحلـــة وضـــع التصـــاميم الخاصـــة بـــالمشروع.  قـــامت الشركـــة بعمليـــة اســـتشارية ضخمـــة لجمـــع
كثر من  جنسية مختلفة، لما يمكن أن تشمله هذه المنطقة. الاقتراحات المقدمة من العموم، من أ
تضمــن المخطــط الــذي يمتــد إلى  مــتر ثلاث منــاطق رئيســة: المربــع الأحمــر للنشاطــات الرياضيــة،
حديقة خضراء كملعب عشبي للأطفال، والسوق الأسود الذي يضم سوق للأطعمة ومناطق التنزه. 

- جسر الطبيعة للمشاة

طهران، إيران
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تصور المهندسون المعماريون في البداية هذا الجسر الذي يقع ضمن مستويين إلى ثلاثة، والذي يمتد



إلى مسافة تصل إلى  متر بشكل منحني ومتفاوت من حيث العرض، أن يكون عبارة عن هيكل
معدني معقد يتميز بمجموعة من الحزم الديناميكية ثلاثية الأبعاد التي تتصل بأرضيتين مستمرتين
ترتكـزان علـى ثلاثـة أعمـدة بشكـل شجـرة، أمـا الأرضيـة الثالثـة فتمتـد حيـث تلتقـي الحـزم مـع الأفـ

الخاصة بالأعمدة.

كـان الأمـر مجـرد تخيـل يتخطـى قواعـد المنافسـة في تصـميم جسر يصـل بين حـديقتين يفصـل بينهمـا
طريــق سريــع في شمــال طهــران، دون أن يــؤدي ذلــك إلى حجــب المنظــر الجميــل لجبــال الــبرز. تتألــف
العنـاصر الهيكليـة للبنـاء مـن ترتيـب متكـرر لمجموعـة مـن المـواد ضمـن ثلاثـة أبعـاد. كـانت النتيجـة بنـاء
هيكل فراغي يبلغ من الضخامة ما يكفي لايجاد فضاء معماري قابل لتجمع الناس وتناول الطعام
والاستراحــة فيــه، عوضــاً عــن مجــرد العبــور منــه. تــم إنشــاء معــابر متعــددة في كــل منتزه للوصــول إلى
الجسر. بينما عملت المقاعد والمساحات الخضراء والأكشاك على تشجيع الناس على البقاء مطولاً في
الموقــع حيــث الخــضرة في كــل خطــوة، أمــا شكلــه المنحــني فعمــل علــى تــوفير رؤيــة مختلفــة للمشاهــد

المحيطة من عدة اتجاهات.

- معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية

بيروت، لبنان

المهندس المعماري: شركة زها حديد للهندسة المعمارية
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قامت الجامعة الأمريكية في بيروت في وقت سابق بالدعوة إلى مسابقة لتصميم بناء يتكيف مع تفكير
العصر الحديث ضمن حرمها الجامعي الأوسط، بناء يتناغم مع باقي أقسام الجامعة، ويراعي على
وجــه الخصــوص المساحــات الخــضراء المحيطــة، ويحــافظ قــدر الإمكــان علــى المشهــد الجميــل للبحــر
الأبيض المتوسط. كما يتطلب من المبنى أن يكون مناسباً للمرحلة الجديدة من الخطة الرئيسية التي
يجري تنفيذها ضمن الجامعة، حيث يطل الحرم الجامعي العلوي على المياه، بينما يشرف الحرم

الجامعي السفلي على الواجهة البحرية.

اســتجاب المهنــدس المعمــاري لطلبــات المــشروع مــن خلال تقــديم تصــميم يقلــل مــن مساحــة الأرض
المشغولة إلى حد كبير، عبر قاعة “عائمة” للمطالعة، وقاعة المؤتمرات والتدريب، وقسم الأبحاث فوق
مدخل الساحة بشكل نا يمتد إلى مسافة  متر، بغرض المحافظة على المناظر الطبيعية الموجودة.



يمكن الوصول للمبنى، الذي تبلغ مساحته  متر مربع، من خلال عدد من الممرات والوصلات
داخـل الجامعـة، حيـث يظهـر المبـنى خلـف هـذه الطـرق الهندسـية المتداخلـة كمجموعـة متشابكـة مـن
المنصات والساحات للبحث والمناقشات. تتو كتلة وحجم البناء بشكل ملائم مع طبوغرافيا المكان،
وبشكــل يتناســب مــع أشجــار التين والسرو المحيطــة بــه. جــاء تصــميم هــذا البنــاء اســتمراراً لأســلوب

العمارة اللبناني في القرن العشرين، من خلال الاعتماد على الواجهات الاسمنتية الملساء في العمل. 
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